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Stabilisierer ST62 (ST)

Spezialzusatz

EIGENSCHAFTEN

- wirkt chemisch und physikalisch

- intensive Dispergierung des Zementleims

- erhdhte Verdichtungswilligkeit

- verbesserte Griinstandfestigkeit, vollstandige Hydratation

- optimale Oberflachenstruktur und gute Endfestigkeit

- verhindert das Anhaften des Betons an Formteilen, Einsatzen und Pressen

EINSATZBEREICH

Stabilisierer ST62 (ST) ist ein flissiger Spezialzusatz zur Verwendung bei erdfeuchtem Beton zur
Herstellung maschinell gefertigter Betonwaren.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Celluloseether

Dichte: ca. 1,01 kg/dm?® + 0,02

pH-Wert: ca. 8

Konsistenz: Flissig

Farbe: Blau

Ldslichkeit: In Wasser

Lagerungshinweise: Vor Frost, Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen
Lagerstabilitat: 12 Monate

Chloridgehalt: <0,1%



VERARBEITUNG

Stabilisierer ST62 (ST) dem Zugabewasser oder auch direkt der Mischung zugeben. Die
erforderliche Zugabemenge richtet sich nach der Betonzusammensetzung und muss durch
Vorversuche nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 festgelegt werden. Die Richtlinien zur
Herstellung und Verarbeitung sind zu beachten. Fir eine gleichmaRige und ausreichende
Mischzeit ist zu sorgen.

DOSIERUNG

Die zulassige Zusatzmenge betragt 0,2 bis 1,0 % zum Zement.

PACKUNGSGRORE

IBC (Container) 1000 kg
Fass 210 kg (b.f.n.)
Kanister 26 kg (b.f.n.)

SICHERHEITSHINWEISE

Bei sachgemaler Verwendung sind keine besonderen Schutzmal3nahmen erforderlich.
Gegebenenfalls benetzte Kleidung entfernen, benetzte Haut mit viel Wasser spllen.

Verschittete Substanz mit Fillstoffen aufsaugen und vorschriftsmafig beseitigen.

Bei Lagerung die “Verordnung Uber Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender
Stoffe” beachten (Lagerverordnung — VLwF). Vorratsbehalter mindestens einmal jahrlich reinigen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwartigen Stand der technischen Entwicklung nach
MaRgabe unserer Erfahrungen bericksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen
Merkblattes ihre Gultigkeit. Stand 01/2020.

Zur Beachtung: Die von uns verwendeten Rohstoffe und produzierten Eigenerzeugnisse unterliegen strengsten
Werkskontrollen. Die FremdlUberwachung erfolgt durch staatliche Materialpriifungsanstalten. Wegen der au3erhalb
unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher
Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunachst ausreichende Eigenversuche durchzufihren. Eine Haftung fir
konkrete Anwendungsergebnisse kann aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.
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